“&* |  SCHNITTSCHUTZHOSE, KLASSE 1TYP A 1SRL

Class 1 - 20m/s
Design A

HAUPTMERKMALE

e Extrem reif3fester Tektor RIPSTOP Verstarkung auf die Vorderseite
und in den oberen Oberschenkelbereich

¢ Vorgeformte und mit wasserdichtem Laminat ausgeriisteten Tektor
RIPSTOP Kniebereiche

e Beliiftungsreiiverschliisse auf der Riickseite des Beines

e Grof3e Kontrastflache mit Reflexelementen auf die Ruckseite
sorgen flr eben mehr Sichtbarkeit

e Verflighar in 3 verschiedene Schrittlange: KURZ (Kurzgestellt
75cm) / NORMAL (standardlange 82cm) / LANG (langgestellt
88cm)

e Metall-Schniirsenkelhaken zur Fixierung hinter den Schniirsenkeln

AUBEN

e Vorderschlitz mit ReiBverschluss - Bund schlieBt mit Haken und
Osen und Druckknopf

e 2 eingesetzte Taschen mit ReiBverschluss

e ] eingesetzte GesdBtasche mit Patte und Reif3verschluss

¢ 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte mit reflektierenden
Paspeln

¢ 1 doppelte Tasche fiir Zollstock oder Feile und Steckschliissel

e Elastischer Bund mit Giirtelschlaufen und Schlaufen fiir Hosen-
trager (Ref. 55D4)

e Grofler Nierenschutz auf der Riickseite mit Schlaufen fiir Hosen-
trager ref. 5SD4

e Dreifach-Nahtversteppung hinten bis um Kreuzbereich

INNEN

e Nylnet-Futter fiir optimalen Tragekomfort (100% Polyester)

e Ndssesperre unten, oberhalb der Schutzeinlage

e Metallschniirhaken mit Gummi zur Fixierung an die Schniirsenkel
e 6-lagige Schutzeinlage vorne auf Basis von Dyneema®-Garnen

GEWEBE

ReiBfester und Wasser- und Schmutzabweisender dank Teflon™
TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane t240g/m2) Obenstoff
Tektor Verstarkungen (68% polyester - 32% polyamide mit polyure-
thane coating +345g/m2)

PROFI RIPSTOP TEKTOR Verstarkung (68% polyester - 32% polyamide,

l,j,'f 290g/m2)

GROBEN
Short, Schrittlange 75cm: XS - 3XL

Regular, Schrittlange 82cm: XS - 3XL
Tall, Schrittlange 88cm: S - 3XL
: FARBE
® 830 rot/leuchtgelb/schwarz
® 832 Grau/Leuchtorange/Schwarz
e 831 khaki griin/leuchtorange/schwarz
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